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UAE Standard
Western-Anschlussdose

LEISTUNGSMERKMALE

BESTELL-NR.

• für 8polige und 6polige Westernstecker (RJ45 und RJ12) 
• Reduzierstücke optional erhältlich
• mit Schraubklemmen und LSA PLUS erhältlich
• Kombinationsfähigkeit im Kabelkanal- und Dosensystem
• ortsveränderliche Verbindung
• Anschluß von Endgeräten
• Steckrichtung 45 grad bei UP-Typen
• für Innenräume
• Spreizkrallen- und Schraubenbefestigung (UP-Ausführung)
• UP-Montage in Wanddosen nach DIN 49073(ø58x40 mm)
• mit festen (TR) oder abschaltbaren (TRS) ISDN-Abschlusswiderständen erhältlich

FUNKTION

siehe Rückseite

• Kontaktwiderstand < 20 mOhm • Steckkraft < 20 N

• Isolationswiderstand > 500 MOhm • Steckzyklen > 2500

• Spannungsfestigkeit 1000 V / 50 Hz • Farbe perlweiss RAL 1013

• Betriebsstrom 1 A • CE Kennzeichnung

Die preiswerte Alternative,
jetzt designfähig!

ISDN-Anschlusstechnik 1.1

Die Modular-Buchsen entsprechen den Anforderungen 
der DIN EN 60603-7 bzw. DIN EN 28877.
Die Kontakte sind im Kontaktierungsbereich vergoldet. 
Der konstruktive Aufbau der UAE ist dem der TAE ähnlich. 
In allen Dosen stehen je Anschlussleitung wahlweise 
eine Schraubklemme oder eine LSA-PLUS-Leiste zur 
Verfügung. 

TECHNISCHE DATEN
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BESTELL-NR. X=0 für perlweiß (PWS), RAL 1013
X=1 für reinweiß (RWS), ähnlich RAL 9010

Typ Bestell-Nr. Typ Bestell-Nr. 
8 (8) AP 1-622.41.5.X1 8 (8) AP LSA+ 1-622.41.5.X0
8 (8) UP 1-628.41.8.X1 8 (8) UP LSA+ 1-628.41.8.X0
8 (8) UP0 45° 1-625.41.8.X1
2x8 (8) AP 1-622.42.5.X1 2x8 (8) AP LSA+ 1-622.42.5.X0
2x8 (8) UP 1-628.42.8.X1 2x8 (8) UP LSA+ 1-628.42.8.X0
2x8 (8) UPk 45° 1-627.42.8.X1
2x8 (8) UP0 45° 1-625.42.8.X1
8/8 (8) AP 1-622.43.5.X1 8/8 (8) AP LSA+ 1-622.43.5.X0
8/8 (8) UP 1-628.43.8.X1 8/8 (8) UP LSA+ 1-628.43.8.X0
8/8 (8) UPk 45° 1-627.43.8.X1
8/8 (8) UP0 45° 1-625.43.8.X1

ISDN Ausführung 4 polig ISDN Ausführung 4 polig LSA plus

8 (4) AP 1-622.01.5.X1 8 (4) AP LSA+ 1-622.01.5.X0
8 (4) UP 1-628.01.8.X1 8 (4) UP LSA+ 1-628.01.8.X0
2x8 (4) AP 1-622.02.5.X1 2x8 (4) AP LSA+ 1-622.02.5.X0
2x8 (4) UP 1-628.02.8.X1 2x8 (4) UP LSA+ 1-628.02.8.X0
8/8 (4) AP 1-622.03.5.X1 8/8 (4) AP LSA+ 1-622.03.5.X0
8/8 (4) UP 1-628.03.8.X1 8/8 (4) UP LSA+ 1-628.03.8.X0

ISDN 4 polig mit festen (TR)
Abschlusswiderständen (Terminal Resistor)

LSA plus ISDN 4 polig mit festen (TR)
Abschlusswiderständen (Terminal Resistor)

8 (4) AP TR 1-622.71.5.X1 2x8 (4) AP TR LSA+ 1-622.72.5.X0
8 (4) UP TR 1-628.71.8.X1 8/8 (4) AP TR LSA+ 1-622.73.5.X0
2x8 (4) AP TR 1-622.72.5.X1
2x8 (4) UP TR 1-628.72.8.X1
8/8 (4) AP TR 1-622.73.5.X1

ISDN 4 polig mit abschaltbaren (TRS)
Abschlusswiderständen (Terminal Resistor)

ISDN 4 polig mit abschaltbaren (TRS) Ab-
schlusswiderständen (Terminal Resistor)

8 (4) AP TRS 1-622.61.5.X1 2x8 (4) AP TRS LSA+ 1-622.62.5.X0
8 (4) UP TRS 1-628.61.8.X1 2x8 (4) UP TRS LSA+ 1-628.62.8.X0
2x8 (4) AP TRS 1-622.62.5.X1 8/8 (4) AP TRS LSA+ 1-622.63.5.X0
2x8 (4) UP TRS 1-628.62.8.X1 8/8 (4) UP TRS LSA+ 1-628.63.8.X0
8/8 (4) AP TRS 1-622.63.5.X1
8/8 (4) UP TRS 1-628.63.8.X1

ISDN-Anschlusstechnik
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ISDN - Abschluss
ISDN-S0 Abschlusswiderstand 

In den ISDN-Abschluss sind zwei 100 Ohm-Widerstände 
integriert, die den S0-Bus abschließen. Der Abschluss ist 
für die Installation in der Anschlussdose und als RJ45 
Stecker erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

Thermische/Klimatische Eigensch.: IEC 603-7 40/70/21
Isolationswiderstand > 500 MOhm
Abschlusswiderstand 100 Ohm / 0,25 W

ISDN-Abschluss 
10 Stück Verpackung
1-560.00.1.01

Abschluss 8(4) R
1-560.02.1.04

2x100 Ω

a2    a1        b1   b2
 3     4            5    6

ISDN-Anschlusstechnik 1.2

2x100 Ω

Stecker RJ45

a2  a1  b1  b2
1    2    3    4    5    6    7    8
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ISDN - Adapter
steckbarer ISDN-Abschlusswiderstand 

Die ISDN-Adapterfamilie ermöglicht die Adap-
tierung von ISDN-Endgeräten bei strukturierter 
Gebäudeverkabelung und in ISDN S0-Bus-Netzen.
In die Adapter sind zwei 100 Ohm-Widerstände 
integriert, die den S0-Bus abschließen. Damit ent-
fällt die Montage von Abschlusswiderständen in 
der Anschlussdose. Die Adapter sind mit und ohne  
weiterführende Aderrn erhältlich.

Steckkraft 20 N
Lebensdauer der Kontakte 750 Steckzyklen
Abmessung der RJ45 Stecker und Buchsen
			   entsprechen IEC 603-7:1990
Kontaktfedern CuZn
Kontaktoberfläche Ni 2 µm + Au 1,2 µm
Kontaktträger PBT
Abdeckteile ABS schlagfest perlweiß RAL 1013
Thermische/Klimatische  Eigensch.: IEC 603-7 40/70/21
Betriebsstrom max. 500 mA
Betriebsspannung max. 125 V DC

ISDN-Adapter 8(4)-8(4)R
1-560.02.1.02

Spannungsfestigkeit: 	 1000 V DC
Kontaktwiderstand: 	 20 mOhm
Durchgangswiderstand 
Stecker-Buchse < 150 mOhm
Isolationswiderstand > 500 MOhm
Abschlusswiderstand 100 Ohm / 0,25 W

ISDN-Adapter 8(8)-8(8)R
1-560.02.1.03

ISDN-Adapter 8(4)R
1-560.02.1.04

ISDN-Anschlusstechnik 1.3

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

2x
100 Ω

Stecker RJ45

a2  a1  b1  b2
1    2    3    4    5    6    7    8

Buchse RJ45

1    2    3    4    5    6    7    8
a2  a1  b1  b2

2x
100 Ω

Stecker RJ45

a2  a1  b1  b2
1    2    3    4    5    6    7    8

Buchse RJ45

1    2    3    4    5    6    7    8
a2  a1  b1  b2

2x100 Ω

Stecker RJ45

a2  a1  b1  b2
1    2    3    4    5    6    7    8
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ISDN - Adapter
steckbarer ISDN-Adapter mit Verlängerung 

Die ISDN-Adapterfamilie ermöglicht die Adaptierung 
von ISDN-Endgeräten bei strukturierter Gebäudever-
kabelung und in ISDN S0-Bus-Netzen.
Die Adapter sind mit und ohne integrierten 100 Ohm 
-Widerständen, die den S0-Bus abschließen erhältlich. 
Damit kann die Montage von Abschlusswiderständen 
in der Anschlussdose entfallen.

Steckkraft 20 N
Lebensdauer der Kontakte 750 Steckzyklen
Abmessung der RJ45 Stecker und Buchsen
			   entsprechen IEC 603-7:1990
Kontaktfedern CuZn
Kontaktoberfläche Ni 2 µm + Au 1,2 µm
Kontaktträger PBT
Abdeckteile ABS schlagfest perlweiß RAL 1013
Thermische/Klimatische Eigensch.: IEC 603-7 40/70/21

Betriebsstrom max. 500 mA
Betriebsspannung max. 125 V DC
Spannungsfestigkeit: 	 1000 V DC
Kontaktwiderstand: 	 20 mOhm
Durchgangswiderstand 
Stecker-Buchse < 150 mOhm
Isolationswiderstand > 500 MOhm
Abschlusswiderstand 100 Ohm / 0,25 W

Adapter 8 - 2 x 8 R
1-560.02.1.05

Adapter 8 - 2 x 8
1-560.02.1.06

ISDN-Anschlusstechnik 1.3

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

1 2 3 4 5 6 7 8
a2  a1  b1  b2

Buchse RJ45

1 2 3 4 5 6 7 8
a2  a1  b1  b2

Buchse RJ45

Stecker RJ45

a2  a1  b1  b2
1 2 3 4 5 6 7 8

2 x
100 Ω

1 2 3 4 5 6 7 8
a2  a1  b1  b2

Buchse RJ45

1 2 3 4 5 6 7 8
a2  a1  b1  b2

Buchse RJ45

Stecker RJ45

a2  a1  b1  b2
1 2 3 4 5 6 7 8
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Die TAE ist das Standard - Installationssystem für den deut-
schen TK-Markt. Endgeräte können damit an dem Netz aller 
Betreiber und an Nebenstellen installiert werden.

LEISTUNGSMERKMALE

- Durchgangswiderstand < 250 mOhm
- Isolationswiderstand > 200 MOhm
- Spannungsfestigkeit 1000 V / 50 Hz

FUNKTION

Siehe Rückseite

ABMESSUNGEN

	 TAE  6 F+N Universaldose

	 nur noch eine Type für die 

	 Einfachdose notwendig

Anschlussdosen 2.1

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

TAE
Telekommunikations-Anschluss-Einheit

- Kombinationsfähigkeit im Kabelkanal- und Dosensystem
- ortsveränderliche Verbindung
- Anschluss von einem oder mehreren Endgeräten
- Verhinderung von Fehlsteckungen durch Kodierung
- für Innenräume
- Spreizkrallen- und Schraubenbefestigung (UP-Ausführung)
- UP-Montage in Wanddosen nach DIN 49073(ø58x40 mm)
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Perlweiss RAL 1013 (Klemmenblock)

Bestell-Nr. Kodierung AP UP UPK UP0
TAE 6 F+N	 pws 1-672.01.5.00 1-675.01.5.00

TAE 3x6 NFN	 pws 1-672.03.5.01 1-675.03.5.01 1-676.03.5.01 1-671.03.5.01
TAE 2x6/6 NF/F	 pws 1-672.05.5.09 1-675.05.5.09 1-676.05.5.09

TAE 2x6	 NF	 pws 1-672.02.5.07 1-675.02.5.07

TAE 6/6 F/F	 pws 1-672.04.5.05 1-675.04.5.05

Reinweiss ähnlich RAL 9010 (Klemmenblock)

Bestell-Nr. Kodierung AP UP UPK UP0
TAE 6 F+N	 rws 1-672.01.5.10 1-675.01.5.10 1-671.01.5.10

TAE 3x6 NFN	 rws 1-672.03.5.11 1-675.03.5.11 1-676.03.5.11 1-671.03.5.11
TAE 2x6/6 NF/F	 rws 1-672.05.5.19 1-675.05.5.19 1-676.05.5.19 1-671.05.5.19

Perlweiss RAL 1013 (LSA plus)

Bestell-Nr. Kodierung AP UP UPK UP0
TAE 3x6 NFN	 pws LSA+ 1-672.03.3.01 1-675.03.3.01

TAE 3x6+PPA NFN	 pws LSA+ 1-672.63.3.01 1-675.63.3.01

AP = Aufputz,	 UP = Unterputz mit Abdeck- und Zentralplatte
UPK = Unterputz -kombi, bzw. Kanaleinbau mit 50 x 50 mm Zentralplatte, ohne 80 x 80 mm Abdeckplatte
UP0 = Unterputz 0 ohne 50 x 50 mm Zentralplatte, ohne 80 x 80 mm Abdeckplatte

ANSCHALTEHINWEIS

Anschluss von TAE Dosen mit Kodierung F, 
N, NF oder NFN

Anschluss von TAE Dosen mit Kodierung 
F/F oder NF/F

Anschlussdosen

BESTELL-NR.
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Western-Zange
Western-Stecker
RJ45, RJ12, RJ11, RJ10 Stecker und Montagezange 

Professionelles Werkzeug zur Montage aller 4 bis 8 poligen 
ungeschirmten Westernstecker.
Abschneiden, abisolieren und anschlagen incl. Zugentlastung.

Passende Stecker in hoher Qualität können zu 100 Stück 
bezogen werden.

Stecker:		
Steckkraft: 				    20 N 
Lebensdauer der Kontakte: 		  750 Steckzyklen 
Abmessung der RJ45/RJ11 Stecker 
und Buchsen entsprechen:  		  IEC 603-7:1990 
Kontaktfedermaterial: 		  CuZn 
Kontaktoberfläche: 			   Ni 2 µm + Au 1,2 µm 
Thermische/Klimatische Eigensch.:	 IEC 603-7 40/70/21 
Betriebsstrom: 			   max. 500 mA 
Betriebsspannung: 			   max. 125 V DC 
Spannungsfestigkeit: 			   1000 V DC 
Kontaktwiderstand: 			   20 mOhm 
Isolationswiderstand: 			  > 500 MOhm

Montagezange 
RJ10, RJ11, RJ12, RJ45
1-557.00.1.30

RJ10 Stecker 4P 4C (Handapparate)
1-579.00.1.25

RJ12 Stecker 6P 6C
1-579.00.1.27

RJ45 Stecker 8P 8C
1-579.00.1.29

Anschlussdosen 2.2

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.
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UAE-TAE-Adapter
Analogadapter mit Verlängerung, NFN

Die UAE-Adapterfamilie ermöglicht die Adaptierung 
von analogen Endgeräten mit unterschiedlichen Steck-
anschlüssen an die universelle Gebäudeverkabelung.
Das Kabel ist ca. 0,1 m lang. Der Westernstecker ist in 
den Ausführungen RJ11 und RJ45 erhältlich.

Steckkraft 20 N
Lebensdauer der Kontakte 750 Steckzyklen
Abmessung der RJ45 / RJ11 Stecker und Buchsen
			   entsprechen IEC 603-7:1990
Kontaktfedern CuZn
Kontaktoberfläche Ni 2 µm + Au 1,2 µm
Kontaktträger PBT
Abdeckteile ABS schlagfest perlweiß RAL 1013
Thermische/Klimatische  Eigensch.: IEC 603-7 40/70/21

Betriebsstrom max. 500 mA
Betriebsspannung max. 125 V DC
Schaltleistung der TAE-Kontakte: 	 6 VA
Spannungsfestigkeit: 	 1000 V DC
Kontaktwiderstand: 	 20 mOhm
Durchgangswiderstand 
Stecker-Buchse < 150 mOhm
Isolationswiderstand > 500 MOhm

Adapter 6-NFN 
1-560.02.1.15

Adapter 8-NFN
1-560.02.1.16

Anschlussdosen 2.3

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

Stecker RJ11
E    a    b    W

1 2 3 4 5 6

TAE-Buchsen 3 x 6 NFN

N NF

Stecker RJ45
E    a    b    W

1 2 3 4 5 6

TAE-Buchsen 3 x 6 NFN

N NF
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UAE-TAE-Adapter
Analogadapter mit Verlängerung

Die UAE-Adapterfamilie ermöglicht die Adaptierung von 
analogen Endgeräten mit unterschiedlichen Steckan-
schlüssen an die universelle Gebäudeverkabelung.
Das Kabel ist ca. 0,1 m lang. Der Adapter ist mit Western-
stecker in den Ausführungen RJ11 und RJ45 erhältlich. 
Die TAE-Buchse ist N-codiert. 
Die RJ12-Buchse kann durch Entfernen der mitgeliefer-
ten Steckreduzierung auf RJ45 erweitert werden.

Steckkraft 20 N
Lebensdauer der Kontakte 750 Steckzyklen
Abmessung der RJ45 / RJ11 Stecker und Buchsen
			   entsprechen IEC 603-7:1990
Kontaktfedern CuZn
Kontaktoberfläche Ni 2 µm + Au 1,2 µm
Kontaktträger PBT
Abdeckteile ABS schlagfest perlweiß RAL 1013

Thermische/Klimatische Eigensch.: IEC 603-7 40/70/21
Betriebsstrom max. 500 mA
Betriebsspannung max. 125 V DC
Spannungsfestigkeit: 	 1000 V DC
Kontaktwiderstand: 	 20 mOhm
Durchgangswiderstand 
Stecker-Buchse < 150 mOhm
Isolationswiderstand > 500 MOhm

Adapter 6-TAE/UAE
1-560.02.1.17

Adapter 8-TAE/UAE
1-560.02.1.18

Anschlussdosen 2.3

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.
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UAE-Adapter
Analogadapter mit Verlängerung, Stecker RJ45

Die UAE-Adapterfamilie ermöglicht die Adaptierung 
von analogen Endgeräten mit unterschiedlicher An- schluss-
belegung an die universelle Gebäudeverkabelung.
Das Kabel ist ca. 0,1 m lang

Steckkraft 20 N
Lebensdauer der Kontakte 750 Steckzyklen
Abmessung der RJ45 / RJ11 Stecker und Buchsen
			   entsprechen IEC 603-7:1990
Kontaktfedern CuZn
Kontaktoberfläche Ni 2 µm + Au 1,2 µm
Kontaktträger PBT
Abdeckteile ABS schlagfest perlweiß RAL 1013

Thermische/Klimatische Eigensch.: IEC 603-7 40/70/21
Betriebsstrom max. 500 mA
Betriebsspannung max. 125 V DC
Spannungsfestigkeit: 	 1000 V DC
Kontaktwiderstand: 	 20 mOhm
Durchgangswiderstand 
Stecker-Buchse < 150 mOhm
Isolationswiderstand > 500 MOhm

Adapter 8-8/8 
1-560.02.1.12

Adapter 8-8/8(4)
1-560.02.1.13

Siemens 8-6/6 
1-560.02.1.14
mit 3 m Kabel

Anschlussdosen 2.3

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

Stecker RJ45
a2  a1  b1  b2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
a2  b2

Buchse RJ45
a1  b1

Buchse RJ45

Stecker RJ45
a2  a1  b1  b2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
a2  b2

Buchse RJ45
a1  b1

Buchse RJ45

Stecker RJ45

1 2 3 4 5 6 7 8
a2  b2 a1  b1 E

1 2 3 4 5 6 7 8
E     a1  b1

Buchse RJ11

1 2 3 4 5 6 7 8
E     a2  b2

Buchse RJ11
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UAE - Adapter
Analogadapter: Stecker RJ 45/Buchse RJ 11

Die UAE-Adapterfamilie ermöglicht die Adaptierung von 
analogen Endgeräten mit unterschiedlicher Anschluss-
belegung an die universelle Gebäudeverkabelung. 
Die Adapter sind teilweise mit passivem Prüfabschluss 
(PPA) erhältlich.

Steckkraft 20 N
Lebensdauer der Kontakte 750 Steckzyklen
Abmessung der RJ45 / RJ11 Stecker und Buchsen
			   entsprechen IEC 603-7:1990
Kontaktfedern CuZn
Kontaktoberfläche Ni 2 µm + Au 1,2 µm
Kontaktträger PBT
Abdeckteile ABS schlagfest perlweiß RAL 1013
Thermische/Klimatische  Eigensch.: IEC 603-7 40/70/21

Betriebsstrom max. 500 mA
Betriebsspannung max. 125 V DC
Schaltleistung der UAE-Kontakte: 	 6 VA
Spannungsfestigkeit: 	 1000 V DC
Kontaktwiderstand: 	 20 mOhm
Durchgangswiderstand 
Stecker-Buchse < 150 mOhm
Isolationswiderstand > 500 MOhm
Abschlusswiderstand 100 Ohm / 0,25 W

Adapter US 8-6 
1-560.02.1.07

US 8-6 mit PPA
1-560.02.1.10

8-6 mit PPA
1-560.02.1.11

Siemens 8-6 
1-560.02.1.09

Anschlussdosen 2.3

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

Stecker RJ45
 E  a   b   W

1 2 3 4 5 6 7 8

 b   E   W  a
Buchse RJ11

2 3 4 5

Belegung
Norm

PPA

mit oder
ohne
PPA
auf

Belegung
Telekom

Stecker RJ45
 E  a   b   W

1 2 3 4 5 6 7 8

 b   E   W  a
Buchse RJ11

2 3 4 5

Belegung
Siemens

auf

Belegung
Telekom

Stecker RJ45
 E  a   b   W

1 2 3 4 5 6 7 8

 b   E   W  a
Buchse RJ11

2 3 4 5

Belegung
US-Norm

PPA

mit oder
ohne
PPA
auf

Belegung
Telekom
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Die VVDi 2 besitzen zum zeitsparenden Anschliessen Druck-
anschlussklemmen für 2 Doppeladern sowie eine Klemm-
stelle für den Erdanschluss.
Sie sind geeignet für das Verbinden oder Verteilen von Te-
lefon- oder Niederspannungsleitungen. Die Dosen besitzen 
vorgeprägte Ausbruchsmarkierungen zur Kabeldurchführung.
FUNKTION

- für 2 Doppeladern
- mit Erdanschlussklemme
- Druckanschlussklemmen
- löt- und schraubfrei
- ohne Spezialwerkzeuge

LEISTUNGSMERKMALE

FUNKTION

VVDi 2
Verbindungs- und Verteilerdose

perlweiß RAL 1013 			  1-401.12.1.03
kieselgrau RAL 7032 		  1-401.15.1.03

ABMESSUNGEN

- TAE-Design
- für Innenräume
- zuverlässiger Kontaktdruck durch Schraubenfeder
- Zentralbefestigung

VVDi 2 AP	  	
Länge 	 58 mm 		
Breite	 43 mm 		
Höhe 	 26,5 mm  	

Anschlussdosen 2.4

BESTELL-NR.
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Die VVDi 6 und 10 besitzen zum Anschliessen von sechs 
oder zehn Doppeladern Schraubanschlussklemmen sowie 
eine Klemmstelle für den Erdanschluss. Sie sind geeignet 
für das Verbinden oder Verteilen von Telefon- oder Nieder-
spannungsleitungen.
Die Dosen besitzen vorgeprägte Ausbruchsmarkierungen zur
Kabeldurchführung.

- für 6, 10 Doppeladern
- mit Erdanschlussklemme
- Aufputzmontage
- für Innenräume

VVDi 6, 10 
Verbindungs- und Verteilerdose

			   	 VVDi 6 			   VVDi 10
perlweiss  RAL 1013 		  1-363.12.1.02 		  1-364.12.1.03
kieselgrau RAL 7032 		  1-363.15.1.02		  1-364.15.1.03

4

Isolationswiderstand 		  > 500 MOhm
Spannungsfestigkeit		  1000 V / 50 Hz
Drahtdurchmesser 		  0,4 . . . 1,8 mm
Farbe				    perlweiss RAL 1013 oder kieselgrau RAL 7032

		  VVDi 6 	 VVDi 10
Länge		   105 mm 	135 mm
Breite		   115 mm	 115 mm
Höhe 		    28 mm 	   28 mm

Anschlussdosen 2.4

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

ABMESSUNGEN
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Kombidose 
IAE/UAE 8(6)-TAE 6 F+N 

BESTELL-NR. 		  AP 			   UP
perlweiss  RAL 1013 	 1-579.12.1.71 		  1-579.22.1.71
reinweiß, ähnlich RAL 9010 	 1-579.13.1.71		  1-579.23.1.71

ANSCHALTUNG

Isolationswiderstand 		  > 500 MOhm
Spannungsfestigkeit		  1000 V / 50 Hz
Drahtdurchmesser 			  0,4 . . . 1,8 mm

Anschlussdosen 2.5

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

Terminalschaltungen an Kombinations-Anschluss-Einheit
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Zusätzliche elektromechanische Signaleinrichtung für den Telefonbe-
trieb. Durch das elektromechanische System sehr laute Signalisierung.
WK 978 ist die Bezeichnung des baugleichen Gerätes der deutschen 
Telekom.
WK 975 ist die Bezeichnung des Gleichspannungsgerätes
(Achtung: Gleichspannungswecker und 230V-Wecker sind nicht 
für Standardtelefonanschlüsse geeignet).

WK 971 (978), 975
Elektromechanischer Aussenwecker

- Zweitonklang
- verpolungssicher (Achtung, bitte nur Klemmen 1 und 2 benutzen) 
- separate Anschlusskammer
- für Aussen- und Innenräume 
- Gehäuse aus Kunststoff, GV-verstärkt
- Aufputzmontage

					     Bestell-Nr.		  BZT-Nr.
WK 971 kieselgrau RAL 7032 		  1-509.15.1.07 		  A 103 641 C
WK 971 (230 V) kieselgrau RAL 7032 	 1-509.15.1.10
WK 975 (=) kieselgrau RAL 7032 		  1-509.15.1.04 		  A 200 041 U

Betriebsspannung WK971 (Standard)		  Wechselspannung 45–50 V/ 23–54 Hz;
Betriebsspannung WK971, 230V Sondermodell 	 Wechselspannung 230 V/ 50 Hz;
Betriebsspannung WK975 				   Gleichspannung   16 . . . 60V
Impedanz > 8 kOhm bei 25 Hz der Betriebsspannung
Lautstärke (gemessen im Kleinhallraum) WK 971 / WK 975 > 105 dB (A)
Schutzart WK 971 / WK 975 				    IP 43

Telefonsignalgeräte 3.1

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

ABMESSUNGEN

An kleinen Telefonanlagen, welche nicht genug Energie zur Ver-
fügung stellen, kann es notwendig sein, dass folgende Artikel 
eingesetzt werden müssen:
WK 971 (230V) mit Starkstomanschaltrelais	 1-509.15.1.11

WICHTIGER HINWEIS
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Außenwecker WK 971
Für Wechselspannungen von 45...75V / 25...50 Hz

Der Außenwecker WK 971 ist für die zusätzliche Signalisierung eines ankommenden Rufes an einer Anschlusslei-
tung vorgesehen. Der WK 971 ist senkrecht zu montieren und mit einem Kabel mit einem Durchmesser von min. 
4,5 mm zweiadrig an die Anschlussklemmen der TAE-Dose aufzuschalten.
Es empfiehlt sich, dass Telefon auf Mehrfrequenzwahlverfahren MFV einzustellen. 
Bei Verwendung eines älteren Telefons, dass ausschließlich mit Impulswahl IWV betrieben wird, kann es zu 
ungewolltem Ansprechen des WK 971 kommen.

CE-Zeichen:
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1 999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekom-
munikationseinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.
Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das GE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.
Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG
Geschäftsbereich Endgeräte
CE-Testlab Steinfurt
Sonnenschein 38
48565 Steinfurt
Tel.: 02551 10612
Mail: testlab-steinfurt@telekom.de

Telefonsignalgeräte

ANSCHALTEHINWEISE

ANSCHALTESCHEMA
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Das mechanische Tonrufzweitgerät ist für die zusätzliche Signalisierung eines 
ankommenden Rufes an einer AsL/Endstellenleitung vorgesehen. Dabei bezieht 
der WK973 die Energie für das Weckersystem aus dem vorhandenen 230V-Netz 
und belastet damit nicht den a/b-Port der TK-Anlage. Durch seine niedrige Schalt-
schwelle und der geringen Rufstromaufnahme des integrierten Anschaltrelais 
ist der WK973 gut geeignet, um auch an Klein-TK-Anlagen betrieben zu werden. 
Dabei kann der WK973 einzeln am a/b-Port der Anlage als auch parallel zu einem 
vorhandenen Telefon betrieben werden.
Die Rufspannung darf sich je nach Ruffrequenz zwischen 12 und 100 VAC bewe-
gen. Die Stromaufnahme des integrierten Anschaltrelais beträgt dabei maximal 
4 mA. Die Weckerspannung ist mittels eines optischen Relais mit einer Isolation 
von 4kV galvanisch vom Rufsignal getrennt.

Beachten Sie, eine Anschaltung an das 230V Netz darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen 
werden.

WK 973
Wechselstrom-Aussenwecker

- wettersicher
- für robusten Ausseneinsatz
- für zusätzliche Rufsignalisierung
- Zweitonklang
- verpolungssicher
- separate Anschlusskammer

Lautstärke bei 1 m Abstand		  >90 dB (A)
Betriebsspannung Wecker			  110 - 230VAC
Betriebsspannung Frequenzbereich		 25 - 54 Hz
Stromaufnahme Wecker			   8-17 mA
Rufspannung 25Hz			   14-100VAC
Rufspannung 50Hz			   12-100VAC
Rufstromaufnahme			   max. 4mA
spritzwasserdicht, Schutzart		  IP 43
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polycarbonat)
Glockenschalen aus Leichtmetallguss

TECHNISCHE DATEN

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

ABMESSUNGEN

Telefonsignalgeräte 3.1.1

L x B x H ca. in mm	 208 x 170 x 115
Gewicht			  960 g
Farbe			   kieselgrau, ähnlich RAL 7032
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							       Bestell-Nr.
WK 973			    				    1 601 28 001
WK 973 mit Netzstecker und RJ11 1,5m Anschlusskabel	 1 601 28 002
WK 973 mit Netzstecker und RJ11 3m Anschlusskabel		 1 601 28 003
WK 973 mit Netzstecker und TAE-F 1,5m Anschlusskabel	 1 601 28 004
WK 973 mit Netzstecker und TAE-F 3m Anschlusskabel	 1 601 28 005

BESTELL-NR.

ANSCHALTESCHEMA

Telefonsignalgeräte

ANWENDUNGSBEISPIEL

TAE
la
lb

E
W
a2
b2

la/lb der
TK-Anlage

la/lb
Kl. 3 + 4
WK973
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SAR
Starkstromanschaltrelais

Das Relais dient als Telefonrelais zur Übergabe von 
Rufsignalen auf beliebige Signalgeräte mit eigener 
Stromversorgung im Rhythmus des Telefonrufes.

Betriebsspannung		  32-75 V, 25/50 Hz
Impedanz:			   > 8 kW
Schaltvermögen: 		  potentialfreier Kontakt 230 V~
Nenndauerstrom		  3 A bei 50 Hz ohmscher Last
Isolation gemäß		  VDE 0110 Gruppe C 250V
				    VDE 0804 §14
Anwendungsklasse		  HUF nach DIN 40 040
Isolierteile			   hochwertiger thermoplastischer Formstoff
Farbe				    perlweiß RAL 1013

Telefonsignalgeräte 3.2

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

LEISTUNGSMERKMALE

ABMESSUNGEN

- durch Schalter ausschaltbar
- für Innenräume
- geeignet für Nebenstellenanlagen
- Anschaltung von 230-V-Geräten
- potentialfreier Kontakt

Bestell-Nr.			   1-900.01.5.16			   (früher 1-584.12.1.10)
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SAR-Installation 

Telefon-
Anschlussleitung Starkstromgerät

230 V Netz
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Zusätzliche elektromechanische Signaleinrichtung für den Telefonbetrieb. 

Laute Signalisierung durch das elektromechanische System.

WK 952
Elektromechanischer Zweitwecker für Innenräume

- Zweitonklang (Klangstäbe)
- Lautstärkeeinstellung
- verpolungssicher (Achtung, bitte nur Klemmen 1 und 2 benutzen) 
- für Innenräume 
- Gehäuse aus Kunststoff
- Aufputzmontage

						      Bestell-Nr.		  BZT-Nr.
WK 952 perlweiss RAL 1013 			   1-512.12.1.02 		 A 108 090 D

Betriebsspannung WK952 (Standard)			   Wechselspannung 45–50 V/ 23–54 Hz;
Impedanz 							       > 8 kOhm bei 25 Hz der Betriebsspannung
Lautstärke (gemessen im Kleinhallraum) 			   > 95 dB (A)
Anwendungsklasse						      HSF nach DIN 40 040

Telefonsignalgeräte 3.3

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

ABMESSUNGEN
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Zusätzliche elektronische Signaleinrichtung für den Telefonbetrieb. Akusti-
sche und optische Signalisierung. Möglichkeit zum Anschluss von Telefonen 
mit TAE-Anschlussschnur.
WK 958 ist die Bezeichnung des baugleichen Gerätes der deutschen Telekom.

WK 955 (958)
Elektronischer Zweitwecker für Innenräume
Tonruf-Zweitgerät

- Mehrton-Folgeruf
- Lautstärkeeinstellung
- Taktfrequenzregelung
- optische Rufanzeige
- für Innenräume 
- Gehäuse aus Kunststoff
- Signalisierung bei gezogener TAE-Schnur
- abschaltbar bei gesteckter Anschlussschnur
- Ersatz der Montage von TAE 6F möglich

Betriebsspannung 		  45–50 V / 23–54 Hz
Impedanz 			   > 8 kOhm
Lautstärke 			   > 92 dB (A), gemessen im Kleinhallraum
Lautstärkeregelung		  0 . . . 92 dB (A), kontinuierlich
TAE-Buchsenelement 		 Kodierung F, DIN 41 715
Anwendungsklasse 		  HUF nach DIN 40 040
Farbe 				    perlweiß RAL 1013

BESTELL-NR. 		  AP 			   UP
WK 955 		  1-540.12.1.11 		 1-540.22.1.11
BZT-Nr. 		  A011 156 A 		  A011 614 A

Telefonsignalgeräte 3.4

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

ABMESSUNGEN
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Lb W
Wb b2

a2

INSTALLATION

Telefonsignalgeräte
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Zusätzliche elektronische Signaleinrichtung für den Telefonbe-
trieb. Dreitonruf mit akustischer und optischer Signalisierung. 
WK 962 ist die Bezeichnung des baugleichen Gerätes in Gleich-
stromausführung.

WK 954 (962)
Elektronischer Zweitwecker für Innenräume
Tonruf-Zweitgerät

- Mehrton-Folgeruf
- Lautstärkeeinstellung
- Taktfrequenzregelung
- optische Rufanzeige
- für Innenräume 
- Gehäuse aus Kunststoff

Lautstärke 		  > 92 dB (A), gemessen im Kleinhallraum
Lautstärkeregelung 	 0 . . . 92 dB (A), kontinuierlich
Anwendungsklasse 	 HUF nach DIN 40 040
Farbe 			   perlweiß RAL 1013

WK 954 (Wechselstrom)
Betriebsspannung 	 45–50 V / 23–54 Hz
Impedanz 		  > 8 kOhm

WK 962 (Geichstrom)
Betriebsspannung 	 18–60 V

WK 954 / 962 UP
80 x 80 mm, Einbautiefe 35 mm, siehe auch WK 955 UP

WK 954 / 962 AP
65 x 80 x 30 mm, siehe auch WK 955 AP

Telefonsignalgeräte 3.5

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

ABMESSUNGEN

		  	 AP 			   UP
WK 954 		  1-528.12.1.03 		 1-528.22.1.03
WK 962 		  1-528.12.1.06 		 1-528.22.1.06
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Flash-Bell
Klingel mit Blitz für Ihr Telefon

Für eine optimale Signalisierung jedes Telefonanrufes. Wenn Sie es 
wünschen, sind Sie jederzeit erreichbar, egal ob Sie sich in lauter 
oder weiträumiger Umgebung befinden, oder ob ein lautes Tele-
fonklingeln in leiser Umgebung stören würde. 
Lautes Klingeln in drei verschiedenen Klangfarben, abschaltbar, so-
wie zusätzliche Blitze, ebenfalls abschaltbar, sorgen für individuelle 
Anpassung an Ihre Bedürfnisse.

Telefonsignalgeräte 3.6

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

Flash-Bell ZRO			  601.13.1.51

Elektronischer Tonruf mit akustischer und optischer Signalisierung. 
Für Innenräume mit hohem Raumschallpegel sowie für Hörgeschädigte.
Einfachste Montage durch Anschlußschnüre für das Telefon- und 230 V-Netz.

- hohe Lautstärke
- drei unterschiedliche Klänge einstellbar
- Lautstärke stufenlos regelbar
- eingebautes Netzteil
- hohe Lichtleistung bei indirekter und diffuser Lichtführung
- einstellbar auf Blitz, Akustik, Blitz und Akustik
- Blitzfolge von 3 bis 8 Blitze/ Sek. regelbar

Schnittstellenbedingungen netzseitig (230 V)
Betriebsspannung 		  230 V/ 50 Hz
Nennstrom 			   0,4 A (bei Betrieb)

Schnittstellenbedingungen telekomseitig
Betriebsspannung 		  30– 50 V / 23– 54 Hz
Impedanz 			   8 kOhm < Z < 29 kOhm
Blitzfolge 			   3 bis 8 Blitze/ Sek
Blitzenergie 			   max. 20 Ws
Lautstärke 			   > 100 dB (A), gemessen im Kleinhallraum
Anwendungsklasse 		  HUF nach DIN 40 040
Schutzart 			   Klasse II (schutzisoliert)
Gehäusefarbe 			  weiß, Stellglieder grau
BZT-Nr. 			   D 130 148 H
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Funkgong
Drahtlose Klingel für Ihr Telefon und 
beliebige Anwendungen

Der Steckdosen-Funkgong RCP04 dient der optischen 
und akustischen Signalgebung. Wird das Signal eines 
eingelernten Easywave-Funksenders erkannt, ertönt 
der programmierte Rufton.
Die Steckdose besitzt keine Schaltfunktion, nur zur 
Durchleitung.

Die Steckdose besitzt keine Schaltfunktion, 

nur zur Durchleitung.

Telefonsignalgeräte 3.7

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

1-602.13.1.21		  Steckdosen-Funkgong 	 D/A/NL/S/N 	 868,30 MHz
1-602.13.1.22		  Steckdosen-Funkgong 	 GB 		  868,30 MHz
1-602.13.1.23 		  Steckdosen-Funkgong 	 F/B/PL 		  868,30 MHz
1-602.13.1.24 		  Steckdosen-Funkgong 	 CH 		  868,30 MHz
1-602.13.1.25 		  Steckdosen-Funkgong Set zusammen mit Telefonklingelsender fertig programmiert (löschbar)

Es stehen drei verschiedene Melodien als Rufton zur 
Auswahl, jeweils in zwei Lautstärken und wahlweise 
kombinierbar mit dem integrierten Blitzlicht. Die 
Ruftonlänge kann zwischen 7 Sekunden und einer 
Minute frei gewählt werden.

Insgesamt können 32 Sender in den Funkgong eingelernt werden, 
jeder individuell mit der gewünschten Kombination aus Rufton, 
Ruftondauer und Blitzlicht.
Energieeffizient: Der RCP04 verbraucht lediglich 0,3 W im „Stand-By“-Betrieb. 

Codierung 			   Nicht erforderlich, da Sendecode gelernt wird.
				    Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Kanäle 				   1
Spannungsversorgung 	 230 V AC
Leistungsaufnahme		  0,3 W Stand by
Lautstärke 			   Abstand 30 cm: 75 dB (leise), 82dB (laut)
Ausgänge 			   Netzausgang: 	 landesspezifisches Steckersystem
Max. Kontaktbelastung 	 Netzspannung (nicht schaltbar): 16 A / 230 V AC
Schutzart 			   IP20
Betriebstemperatur		  -20 °C bis +60 °C
Abmessungen 			  50 x 120 x 75 mm
Farbe 				    signalweiß ähnlich RAL 9003
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Telefonklingel-Sender
Drahtloser Sender für Ihre Telefonklingel 
zum Anschalten beliebiger Geräte

Telefonsignalgeräte 3.8

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

Der Telefonklingel-Sender RTS41 dient der Signal-
gebung durch die unterschiedlichsten Geräte, an 
entfernten Standorten. Das Signal kann von allen 
Easywave-Funkempfängern erkannt werden. 

Analoge Telefonrufsignale werden an externe Easywa-
ve Empfänger, wie unseren Funkgong RCP04 oder den 
Unterputz-Empfäger RCJ01 weitergeleitet. Trifft ein 
Anruf ein, wird während des Rufsignals ein Funksignal 
gesendet. Der Sender kann von beliebig vielen Emp-
fängern gleichzeitig erkannt werden. Während der 
Rufpausen wird keine Leistung aus dem Telefonnetz 
entnommen.

Codierung 			   Easywave
Kanäle 				   Frequenz 868,3 MHz
Spannungsversorgung 	 über Telefondose
Anschlussparameter		  1TR 110-1
Ruffrequenz			   25 Hz und 50 Hz
Reichweite 			   150m unter Freifeldbedingungen
Schutzart 			   IP20
Betriebstemperatur		  0 °C bis +60 °C
Abmessungen 			  70 x 64 x 35 mm
Farbe 				    signalweiß ähnlich RAL 9003

1-602.13.1.26 		 Telefonklingel-Sender RTS41 		  868,30 MHz

1-602.13.1.25 		 Steckdosen-Funkgong Set 
			   zusammen mit Telefonklingelsender fertig programmiert (löschbar)
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AMS 1/2
Automatischer Mehrfachschalter

Anschluss zweier Telefone oder eines Telefons und eines pri-
vaten Zusatzgerätes an eine Anschlussleitung des öffentlichen 
analogen Netzes. Die Anschlussleitung wird über Schraubklem-
men angeschlossen. Telefon 1 kann über TAE-Steckverbinder 
oder Schraubklemmen angeschlossen werden, wobei eine 
Parallelschaltung zwischen TAE-Steckverbinder und Schraub-
klemmen nicht möglich ist. Telefon 2 oder Zusatzeinrichtung 
werden über Schraubklemmen angeschlossen.

- Speisung über Anschlussleitung				    - Gesprächsübergabe von einem zum anderen Telefon
- W-Kontakt nicht erforderlich				    - TAE-Buchsenelement mit Schaltkontakten
- polungsunabhängig					     - für Impuls- und Mehrfreqenzwahlverfahren geeignet
- Rufsignalisierung an beiden Telefonen			   - für Innenräume
- Gesprächsannahme/ -abgang an jedem Telefon		  - für TK-Anlagen geeignet
- Abschaltung des nicht gesprächsführenden Telefons		 - Gebührenimpuls wird ungehindert weitergeleitet

Betriebsspannung					     24 ... 60 V-
Schleifenstrom						      19 ... 60 mA
Einfügungsdämpfung					     < 0,2 dB
Gleichstromwiderstand 	  im Gesprächszustand		  < 10 Ohm
Isolationswiderstand					     > 6 MOhm
TAE-Buchsenelement					     Kodierung F, DIN 41 715
Farbe							       perlweiß RAL 1013

Wechselschalter 4.1

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

ABMESSUNGEN

Bestell-Nr.	 1-567.12.1.01 (AP)
		  1-567.22.1.01 (UP)	 BZT-Nr.	 A 103 279 C

2735

80

52,5

65

50

80

ca. 35

50
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Bei Bedarf

Telefon-
Anschlussleitung

Netzabschluss (NTA)

bei anderen
TAE-Dosen gilt
die gleiche
Klemmenbelegung

direkte Steckmög-
lichkeit für Telefon 1

bei anderen
TAE-Dosen gilt
die gleiche
Klemmenbelegung

Telefon 1 Telefon 2

La Lb

Wa Wb Wa Wb
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AMS 1/2 NF/F
Automatischer Mehrfachschalter

Anschluss zweier Telefone und eines privaten Zusatzgerätes an 
eine Anschlussleitung des öffentlichen analogen Netzes. Die An-
schlussleitung wird über Schraubklemmen angeschlossen. Die 
Telefone können über TAE-Steckverbinder oder Schraubklemmen 
angeschlossen werden, wobei eine Parallelschaltung zwischen TAE-
Steckverbinder und Schraubklemmen nicht möglich ist. 

- Speisung über Anschlussleitung				    - Gesprächsübergabe von einem zum anderen Telefon
- W-Kontakt nicht erforderlich				    - TAE-Buchsenelement mit Schaltkontakten
- polungsunabhängig					     - für Impuls- und Mehrfreqenzwahlverfahren geeignet
- Rufsignalisierung an beiden Telefonen			   - für Innenräume
- Gesprächsannahme/ -abgang an jedem Telefon		  - für TK-Anlagen geeignet
- Abschaltung des nicht gesprächsführenden Telefons		 - Gebührenimpuls wird ungehindert weitergeleitet

Betriebsspannung				    24 ... 60 V-
Schleifenstrom					     19 ... 60 mA
Einfügungsdämpfung				    < 0,2 dB
Gleichstromwiderstand 	  im Gesprächszustand	 < 10 Ohm
Isolationswiderstand				    > 6 MOhm
TAE-Buchsenelement				    Kodierung NF/F, DIN 41 715
Farbe						      perlweiß RAL 1013
BZT-Nr.						      A 103 279 C

Wechselschalter 4.1

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

ABMESSUNGEN

1-567.12.1.20 (AP)		  1-567.22.1.20 (UP)
1-567.12.1.32 (AP konfektioniert mit 20 cm Anschlussschnur)
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10 DA, 20 DA
Anschlussleiste

- nach DIN 47 614
- für 10 DA und 20 DA
- Befestigungsmaß 96 oder 170 mm
- beidseitige Schraubanschlüsse oder Schraub- und Lötanschluss
- Farbe kieselgrau RAL 70324

Verteiler/Installation 5.1

BESTELL-NR.

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

Die Anschlussleisten dienen zum Verbinden und 
Verteilen von Doppeladern (DA), für Telefon- oder 
Niederspannungsleitungen.
Sie besitzen Schraub- oder Lötanschlüsse.

					     Schraub / Schraub		  Schraub / Löt
Polzahl DA 	 Befestigungsmaß		 Bestell-Nr. 			   Bestell-Nr.
   10 			     96 mm 		 1-493.05.1.11 			   1-494.05.1.11
   20 			   170 mm 		 1-493.05.1.12 			   1-494.05.1.12
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Verteilerkasten aus Stahlblech zur berührungssicheren und 
staubgeschützten Unterbringung von Schalt- und Verteilungs-
stellen bestimmt.

- für 4 Anschlussleisten 20 DA Schraub, bzw. Schraub/Löt Befestigungsmaß 170 mm
- bis zu 8 LSA-plus Leisten 20 DA Befestigungsmass 170 mm (Bauform 01)
- robuste Stahlblechausführung kunststoffbeschichtet, kieselgrau (RAL 7032)
- vorgeformte Aussparungen für Kabeldurchführungen
- allseitig Zugentlastung durch Kabelbinder möglich.
- Schloss mit Schlitzverriegelung, nachtäglicher Zylinderschlosseinbau (Bestellnummer 1-495.00.1.36) möglich
- 2 EKL mit je 2 Schraubkontakten für Erdleiter bis 2,5 mm2 

inclusive 8 Drahtführungsringen

Verteiler/Installation 5.2

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

ABMESSUNGEN

VKA 85
Verteilerkasten

Befestigungsmaß: 	 170 mm nach DIN 47614
Schutzart: 			   IP 30
Einbauhöhe: 		  67 mm
Nettogewicht: 		  2465 g

VKA 85-2		  1-495.15.1.11				    220 x 330 x 76 mm
VKA 85-4		  1-495.15.1.12				    320 x 330 x 76 mm
VKA 85-8		  1-495.15.1.13				    320 x 530 x 76 mm
VKA 85-12		  1-495.15.1.14				    520 x 530 x 76 mm
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A1
Kunststoffverteilerkasten (KVK)

Verteilerkasten für 1 oder 2 Anschlussleisten
Befestigungsmaß 96 oder 170 mm
Aufputzmontage 
für Innenräume
thermoplastischer Kunststoff

Verteiler/Installation 5.3

BESTELL-NR.

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

ABMESSUNGEN

Verteilerkasten aus Kunststoff zur berührungssicheren und staub-
geschützten Unterbringung von Schalt- und Verteilungsstellen für 
Telefon-, oder Niederspannungsleitungen bestimmt.

perlweiß, RAL 1013			   kieselgrau, RAL 7032

1-426.12.1.01				    1-426.15.1.01

Anschlussleiste	   			   max. Doppeladern
Befestigungsmaß				   Länge		  Breite		  Höhe

max.2	   96 mm		 20		  115 mm		 130 mm		 45 mm



Ausgabe Oktober 2017

Prüwer Industrievertretungen GmbH
Königsteinstraße 26   
D-12309 Berlin
Telefon +49 (0)30/ 47 00 38 13     Fax +49 (0)30/ 47 00 38 15

info@pruewer-gmbh.dehttp://www.pruewer-gmbh.de



Prüwer Industrievertretungen GmbH
Königsteinstraße 26   

D-12309 Berlin
Telefon +49 (0)30/ 47 00 38 13     Fax +49 (0)30/ 47 00 38 15

info@pruewer-gmbh.dehttp://www.pruewer-gmbh.deAusgabe Oktober 2017

Telekom-Anschlussschnüre (TAS)
Anschlussschnur TAE S 6 - Modular 6P/4C (Western, RJ 11)		  X=1 für schwarz; X=0 für silber

Ausführung Länge Bestell-Nr.
4adrig, flach, TAE mit Wabentülle
bündig, schwarz oder silber US-Norm
TAE-Belegung 1-2-3-4
RJ11 -Belegung La = 3, Lb = 4, W = 2, E = 5

6 m Code F. 
1-557.01.1.14

4adrig, flach, TAE mit Wabentülle
bündig, schwarz oder silber  Telekom-Norm
TAE-Belegung 1-2-3-4
RJ11-Belegung La = 5, Lb = 2, W = 4, E = 3

6 m Code F.
1-561.01.1.14

4adrig, flach, TAE mit Wabentülle
bündig, schwarz oder silber  TAE-Stecker, rastend US-Norm
Cod. N-Belegung 1-2-5-6
RJ11-Belegung La = 3, Lb = 4, W = 2, E = 5

6 m Code N.
1-556.01.1.84

Anschlussschnüre 6.1

Telekom-Handapparateschnüre (THS)

Ausführung Länge Bestell-Nr.

4-adrig, kleine D-Form,
einseitig Wabentülle
RJ11-Belegung La = 3, Lb = 4, W = 2, E = 5
schwarz (grau 01)

0,30m 1-554.01.1.31

Handapparateschnur MSV4 / Crimpkontakte
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Telekom-Anschlussstecker (TAE-S)
Crimpstecker TAE S ADO-Umrüststecker TAE S

Crimpanschluss, Kabeltülle, rastend
Cod. F 		 Bestell-Nr. 1-563.01.3.01
Cod. N 		 Bestell-Nr. 1-563.01.3.02

Steckanschluss (ADo-Kabelschuh)
Cod. F Bestell-Nr. 	 1-559.01.1.11
Cod. N Bestell-Nr. 	 1-559.01.1.12

Passende Crimpzange
		  Bestell-Nr. 1-563.00.1.11

Anschlussschnüre 6.2
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CAT 5e und CAT 6A
AMJ 45 Anschlussdose

Die neue Dosengeneration AMJ45 vereint viele Merkmale in einer 
Bauform zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Meistens 
stellen Sie erst auf der Baustelle fest, aus welcher Richtung Sie die 
Kabel zuführen können. Kein Problem mit der AMJ45, wählen Sie 
eine von 8 möglichen Richtungen in 45 Grad-Schritten vor Ort aus. 
Mit einem Zubehörset verwandeln  Sie die AMJ45 in eine Aufputz-
dose und bis zu 3 Stück passen in einen Bodentank-Gerätebecher. 
Wenn dann Ihr Kunde auch noch ein spezielles Schalterprogramm 
ausgewählt hat, läuft die AMJ45 erst richtig zur Höchstform auf, weil 
Sie mit fast jedem Schalterprogramm kombinierbar ist.

Führen Sie auch zu viele verschiedene Bauformen 
von Datenanschlussdosen in Ihrem Lager und 

ärgern sich über die hohen Lagerkosten?

Erfüllung der übertragungstechnischen Eigenschaften eines Class D / E-Channels (gesamte Übertragungsstrecke) 
nach ISO/IEC 11801 Ausgabe 2
Schirmkontaktierung und Kabelzugentlastung über 2 (1 bei Cat.5e) getrennte, unverlierbare Schraubklemmen für 
den Kabelaußenmantel und Schirm
Kabelzuführung aus allen Richtungen möglich in 8x 45° Schritten; dadurch geringere Lagervielfalt
Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch 
variable Kabeleinführung
Bauform mit niedriger Einbautiefe; problemloser Einbau in den Bodentank durch seitli-
che Kabelführung innerhalb des Gerätebechers
Möglichkeit des steckbaren Erdungsanschlusses an allen 4 Ecken Kombinierbar 
mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller
Einfache Adernvorsortierung garantiert Adernführung ohne Beschädigungsrisiko

Bestellnummer	 Bezeichnung						      Telegärtner-Artikelnummer (alt)

T100022959	 AMJ45 8  Cat.6A alpinweiß 					    J00020A0505
T100022940	 AMJ45 8/8 UPk Cat.5e alpinweiß				    J00020A0389
T100000007	 AMJ45 8/8 UPk Cat.6A alpinweiß				    J00020A0500
T100021398	 Aufputz-Set AMJ45, alpinweiß				    H02000C0027
T100021422	 Universal Geräteeinbauträger für alle Kabelkanäle		  H02010B0013
T100000507	 1-fach Rahmen 80x80 alpinweiß, ähnl. RAL 9010		  B00004A0024

Datentechnik 7.1

BESTELL-NR.

LEISTUNGSMERKMALE

•

•

•
•

•

•

•

Ansicht
von unten
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SOHO Mini-Verteiler 
Cat.6A
Netzwerke mit einer geringen Anzahl von Teilneh-
mern erfordern einfache und kostengünstige Ver-
teileinrichtungen ohne 19”-Schränke und separate 
EDV-Räume. Für diesen Zweck wurde ein Verteiler 
entwickelt, der als Rangierverteiler oder als Anschluss- 
einheit für Teilnehmergruppen am Arbeitsplatz geeig-
net ist. Bis zu 12 Teilnehmer können über geschirmte 
oder ungeschirmte Installationskabel angeschlossen 
werden.
Die Kabel können von hinten oder von unten in das 
Gehäuse eingeführt werden; der Verteiler kann dazu an 
der Wand, auf dem Kanal befestigt oder einfach auf den 
Tisch gestellt werden. Eine 3HE-Einschubausführung für 
19”-Schränke ist ebenfalls lieferbar. 

Verteiler mit 6 Anschlussbuchsen RJ45 auf einer gemeinsamen Leiterplatte
Übertragungstechnische Eigenschaften nach ISO/IEC 11801 Ausgabe 2 (siehe Technische Daten)
EMV-konform nach EN50022 (geschirmte Ausführung)
Leiterplatte horizontal montiert, geschirmte Ausführungen sind mit einem innenliegenden
Metall-Abschirmgehäuse versehen. Zusätzlich kann auf der Leiterplatte ein Masseanschlusskabel (mit 
Schraube M4) befestigt werden
Werkzeuglose Befestigung der Abschirmhaube (geschirmte Ausführungen)
Kabelzugentlastung durch beiliegende Kabelbinder ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge.
360 Grad Schirmkontaktierung (geschirmte Ausführung) direkt auf der Leiterplatte durch Klemmschelle 
ohne zusätzliches Verdrillen des Abschirmgeflechts
Anschluss der Adern über LSA Plus-Schneidklemmen mit Farbkennzeichnung nach EIA/TIA 568A und B 
(Cat.6-Typen)
Anschlussfreundlich bei Einhaltung der aufgedrillten Strecke bei den Anschlussdrähten auf max. 13 mm.
Gehäuse aus Thermoplast, halogenfrei, lichtgrau (RAL 7035), mit Anti-Rutsch-Füßen
Abschirmhaube aus rostfreien Stahl
Einschubausführungen 3 HE/8 TE mit 6xRJ45 und 3 HE/10 TE mit 12xRJ45, Frontplatte Alu eloxiert

Bestellnummer	 Bezeichnung			   Telegärtner-Artikelnummer (alt)	
T100006988	 MPD 6-HS K Ap Cat.6A		  J02021A0051
T100006991	 MPD 6-HS K 19“ 3 HE  Cat.6A	 J02021A0054
T100007000	 MPD 12-HS K 19“ 3 HE  Cat.6A	 J02022A0055
T100006998	 MPD 12-HS K AP Cat.6A		  J02022A0053

Datentechnik 7.2
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Allgemeine Lieferbedingungen
für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern

Stand Juli 2022

I. Allgemeine Bestimmungen

1.	 Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im folgenden: Lieferungen) sind die beiderseitigen 
schriftlichen Erklärungen maßgebend. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten jedoch 
nur insoweit, als der Lieferer oder Leistende (im folgenden: Lieferer) ihnen ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt hat.

2.	 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im folgenden: Unterlagen) behält 
sich der Lieferer seine eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt 	
vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich gemacht 
werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzüglich 
zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen 
jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen der Lieferer zulässigerweise Lieferungen 
übertragen hat.

3.	 An Standardsoftware hat der Besteller das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung mit den verein-
barten Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den vereinbarten Geräten. Der Besteller 
darf ohne ausdrückliche Vereinbarung eine Sicherungskopie erstellen.

4. 	 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

II. Preise und Zahlungsbedingungen

1.	 Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden ge-
setzlichen Umsatzsteuer.

	
	 a)	 Lieferungen innerhalb Deutschlands ab einem Wert von 500,- EUR netto, unter 25 kg
		  und unter 1 m³ werden frei Haus geliefert. 

	 b)	 Lieferungen innerhalb Deutschlands unter einem Wert von 500,- EUR, unter 25 kg, und	  
		  unter 1 m³ werden mit 9,00 EUR pauschal vom Lieferer in Rechnung gestellt.
	
	 c)	 Für Bestellungen unter einem Nettowert von 100,- EUR kann der Lieferer einen 	

	 Mindermengenzuschlag von 12,50 EUR erheben. 
	
	 d)	 Die Lieferung an Erstbesteller innerhalb Deutschlands erfolgt per Nachnahme mit  

	 10,00 EUR Portopauschale. Erstbesteller außerhalb Deutschlands werden nur gegen  
	 Vorkasse beliefert.

	
	 e)	 Soweit nicht schriftlich anders vereinbart, gilt für Folgebestellungen ein Zahlungsziel von 	

	 14 Tagen netto.
	  
	 f)	 Preisänderungen werden dem Besteller unverzüglich, jedoch spätestens vor der Lieferung 

 	 mit Rücktrittsrecht des Bestellers bekannt gegeben.

2.	 Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas anderes verein-
bart, so trägt der Besteller neben der vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie 
Reisekosten, Kosten für den Transport des Handwerkszeugs und des persönlichen Gepäcks sowie 
Auslösungen.

3.	 Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten. 

4.	 Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind.

III. Eigentumsvorbehalt

1.	 Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung 
sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit 
der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche 
um mehr als 20 % übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden 
Teil der Sicherungsrechte freigeben.

2.	 Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Siche-
rungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen 
Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden 
Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn 
dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.

3.	 Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller 
den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen.

4.	 Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach erfolg-
losem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung zum Rücktritt und zur 
Rücknahme berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung 
bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet.

IV. Fristen für Lieferungen und Verzug

1.	 Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller 
zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen, 
sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch 
den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die 
Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat.

2.	 Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf 
ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen.

3.	 Kommt der Lieferer in Verzug, kann der Besteller - sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein 
Schaden entstanden ist - eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, 
insgesamt jedoch höchstens 5% des Preises für den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des 
Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.

4.	 Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Scha-
densersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Nr. 3 genannten Grenzen hinausgehen, sind 
in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten Frist zur 
Lieferung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit 
oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. 
Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, 
soweit die Verzögerung der Lieferung vom Lieferer zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

5.	 Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers innerhalb einer angemessenen Frist zu 
erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung 
besteht.

6.	 Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige 
der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld 
in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 %, 
berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien 
unbenommen.

V. Gefahrübergang

1.	 Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über:

	 a)	 bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt 
			  worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen vom Lieferer gegen 
			  die üblichen Transportrisiken versichert.

	 b)	 bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme in eigenen Betrieb oder, 
			  soweit vereinbart, nach einwandfreiem Probebetrieb.

2.	 Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder Montage, die 
Übernahme in eigenen Betrieb oder der Probebetrieb aus vom Besteller zu vertretenden Gründen 
verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die 
Gefahr auf den Besteller über.

VI. Aufstellung und Montage

	 Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, folgende 
Bestimmungen:

1.	 Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen:

	 a)	 alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten einschließlich der dazu 
			  benötigten Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge,

	 b)	 die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe, 	
		 wie Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und Schmiermittel.

	 c)	 Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse, Heizung und 
			  Beleuchtung,

	 d)	 bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, 
			  Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, trockene und verschließbare Räume und für 
			  das Montagepersonal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich den 
			  Umständen angemessener sanitärer Anlagen; im übrigen hat der Besteller zum Schutz des 
			  Besitzes des Lieferers und des Montagepersonals auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, 
			  die er zum Schutz. des eigenen Besitzes ergreifen würde,

	 e)	 Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände der Montagestelle 
			  erforderlich sind,

2.	 Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen Angaben über die Lage verdeckt 
geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen statischen 
Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

3.	 Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten erfor-
derlichen Beistellungen und Gegenstände an der Aufstellungs- oder Montagestelle befinden und 
alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaues so weit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder 
Montage vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. 
Anfuhrwege und der Aufstellungs- oder Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein

4. 	 Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht vom Lieferer zu ver-
tretende Umstände, so hat der Besteller in angemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit und 
zusätzlich erforderliche Reisen des Lieferers oder des Montagepersonals zu tragen.

5.	 Der Besteller hat dem Lieferer wöchentlich die Dauer der Arbeitszeit des Montagepersonals sowie 
die Beendigung der Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme unverzüglich zu bescheinigen.

6.	 Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme der Lieferung, so hat sie der Besteller innerhalb 
von zwei Wochen vorzunehmen. Geschieht dies nicht, so gilt die Abnahme als erfolgt. Die Abnahme 
gilt gleichfalls als erfolgt, wenn die Lieferung – gegebenenfalls nach Abschluss einer vereinbarten 
Testphase – in Gebrauch genommen worden ist.

Lieferbedingungen AGB
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VII. Entgegennahme

Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

VIII. Sachmängel

Für Sachmängel haftet der Lieferer wie folgt:

1.	 Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich nachzubessern, 
neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf die 
Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorlag.

2.	 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§438 
Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 
1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Lieferers und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über 
Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.

3.	 Der Besteller hat Sachmängel gegenüber dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu rügen.

4.	 Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückgehalten werden, die 
in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Besteller kann 
Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung 
kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferer berechtigt, die ihm 
entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.

5.	 Zunächst ist dem Lieferer Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren.

6.	 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche 
gemäß Artikel XI – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

7.	 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Be-
schaffenheit, bei nur unerheblichen Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung 
oder Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten 
Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder 
von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenom-
men, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

8.	 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort 
als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht 
seinem bestimmungsmäßigen Gebrauch.

9.	 Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen der Lieferer gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) 
bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelan-
sprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs 
des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr. 8 entsprechend.

10.	 Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen Art. XI (Sonstige Schadensersatzansprüche). Weiter-
gehende oder andere als die in diesem Artikel VIII geregelten Ansprüche des Bestellers gegen den 
Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

IX. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte, Rechtsmängel

1.	 Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet die Lieferung lediglich im Land des Liefer-
orts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu 
erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch vom Lieferer erbrachte, 
vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haftet der 
Lieferer gegenüber dem Besteller innerhalb der in Artikel VIII Nr. 2 bestimmten Frist wie folgt:

	 a)	 Der Lieferer wird nach seiner Wahl und auf seine Kosten für die betreffenden Lieferungen
		  entweder ein Nutzungsrecht  erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt
		  wird, oder austauschen. Ist dies dem Lieferer nicht zu angemessenen Bedingungen 
		  möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
	
	 b)	 Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Artikel XI.

	 c)	 Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen nur, soweit der 
		  Besteller den Lieferer über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich 
		  schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und dem Lieferer alle Abwehr-
		  maßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die
		  Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen 
		  ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung 	

	 kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

2.	 Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten 
hat.

3.	 Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch 
spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine vom Lieferer nicht voraussehbare Anwendung oder 
dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht vom 
Lieferer gelieferten Produkten eingesetzt wird.

4.	 Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr. 1 a) geregelten Ansprüche des Bestellers 
im Übrigen die Bestimmungen des Art. VIII  Nr. 4, 5 und 9 entsprechend.

5.	 Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen des Art. VIII entsprechend.

6.	 Weitergehende oder andere als die in diesem Artikel IX geregelten Ansprüche des Bestellers gegen 
den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

X. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung

1.	 Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei 
denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich der Scha-
densersatzanspruch des Bestellers auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen 
der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung 
gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom 
Vertrag bleibt unberührt.

2.	 Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Art. IV Nr. 2 die wirtschaftliche Bedeutung oder 
den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwir-
ken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will 
er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des 
Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem 
Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

XI. Sonstige Schadensersatzansprüche 

1.	 Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden: Schadensersatzan-
sprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

2.	 Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen 
des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für 
die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden

3.	 Soweit dem Besteller nach diesem Art. IX Schadensansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf 
der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Art. VIII Nr. 2.  Bei Schadensersatz-
ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

XII. Gerichtsstand und anwendbares Recht

1.	 Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Lieferers. Der Lieferer ist 
jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.

2.	 Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches materielles Recht 
unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationa
len Warenkauf (CISG).

XIII. Verbindlichkeit des Vertrages

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen 
Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für 
eine Partei darstellen würde.

Lieferbedingungen


