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Verteilerkasten aus Stahlblech zur berührungssicheren und 
staubgeschützten Unterbringung von Schalt- und Verteilungs-
stellen bestimmt.

- für 4 Anschlussleisten 20 DA Schraub, bzw. Schraub/Löt Befestigungsmaß 170 mm
- bis zu 8 LSA-plus Leisten 20 DA Befestigungsmass 170 mm (Bauform 01)
- robuste Stahlblechausführung kunststoffbeschichtet, kieselgrau (RAL 7032)
- vorgeformte Aussparungen für Kabeldurchführungen
- allseitig Zugentlastung durch Kabelbinder möglich.
- Schloss mit Schlitzverriegelung, nachtäglicher Zylinderschlosseinbau (Bestellnummer 1-495.00.1.36) möglich
- 2 EKL mit je 2 Schraubkontakten für Erdleiter bis 2,5 mm2 

inclusive 8 Drahtführungsringen

Verteiler/Installation 5.2

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.

FUNKTION

LEISTUNGSMERKMALE

ABMESSUNGEN

VKA 85
Verteilerkasten

Befestigungsmaß: 	 170 mm nach DIN 47614
Schutzart: 			   IP 30
Einbauhöhe: 		  67 mm
Nettogewicht: 		  2465 g

VKA 85-2		  1-495.15.1.11				    220 x 330 x 76 mm
VKA 85-4		  1-495.15.1.12				    320 x 330 x 76 mm
VKA 85-8		  1-495.15.1.13				    320 x 530 x 76 mm
VKA 85-12		  1-495.15.1.14				    520 x 530 x 76 mm


